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Karta techniczna produktw

Nazwa:

Zjazd linowy Tarzan Metat standard nr kat.: AV/4050
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Sktad zestawu: Widok (1)

1. Podest

2. Lina

3. Rama konstrukcyjna x2
4. Karabinczyk

Widok (2) Widok z boku Widok z gory
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Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczenstwa: 93 m? Obwadd strefy bezpieczenstwa: 53 mb
Maksymalna wysokos¢ upadku: 0.99 m Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 3.76 m
Szerokosc¢ urzadzenia: 4m Dtugos¢ urzadzenia: 2343 m
Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 4m Dtugosc strefy bezpieczenstwa: 23.5 m
Opis:

Zjazd linowy Tarzan to zestaw umozliwiajacy przemieszczanie sie na linie w powietrzu pomiedzy dwoma punktami. Cata
zabawa rozpoczyna sie od podestu umieszczonego na wysokosci 60 cm, gdzie uczestnik zabawy chwyta sie tyrolki
umozliwiajacej zjazd po linie na koniec zestawu. Urzadzenie zaprojektowano z mysla o dzieciach w wieku od 5 do 14 lat.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane s3 ze stali
konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jesli w danym urzadzeniu wystepuja tancuchy
lub/i zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz taficuchy wykonane s3 ze stali nierdzewne;j.

Elementy ztgczne i ostony potaczen - Wszystkie elementy ztgczne, jak Sruby, nakretki, tancuchy (jesli wystepuja) i
mocowania wystawione na dziatanie warunkow zewnetrznych - nierdzewne. Wystajgce tby srub i nakretki zabezpieczone
sg plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki srub, wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.
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Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska, scianki oraz zabezpieczenia wykonane sg z kolorowych ptyt
polietylenowych HDPE/HPL catkowicie odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Ptyty nie wymagaja
konserwacji, nie pekaja, nie ulegaja rozwarstwieniu, oraz dtugo zachowuja zywe kolory.

Podesty - Podesty wystepujace w zestawach i urzadzeniach typu domki, pojazdy, ... wykonane s3 z ptyt antyposlizgowych.
W niektorych urzadzeniach zastosowane zostaty takze elementy gumowe. Podesty wystepujace w karuzelach - ptyta
ryflowana, aluminiowa lub antyposlizgowa ptyta podestowa HPL/HDPE.

Liny - Liny polipropylenowe, jezeli wystepuja, sa to liny o podwyzszonej odpornosci, typu pp-multisplit o srednicy 16 mm
z rdzeniem stalowym, potgczone za pomoca aluminiowych lub plastikowych tgcznikéw z poliamidu formowanego metoda
wtryskowa. Zakonczenia lin zaci$niete w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopédw aluminium.
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