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Karta techniczna produku

Nazwa:

Zestaw Lexie Premium nrkat: AV/7121
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Sktad zestawu: Widok (1)

1. Wieza z daszkiem x 2

2. Wieza niezadaszona x 2

3. Pomost tunelowy

4. Zjezdzalnia mini

5. Pomost linowy z barierkami
6. Stopien wejsciowy

7. Pomost pochyty z ostonami
bocznymi

8. Komunikator "Gtuchy
telefon”

9. Panel edukacyjny x 6

10. Maszt z choragiewka

Widok (2) Widok z gory

Dane obmiarowe:

Maksymalna wysokos¢ upadku: 0.59 m Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 2.32 m
Szerokos¢ urzadzenia: 3.28 m Dtugos¢ urzadzenia: 4.04 m
Szerokosc strefy bezpieczenstwa: 6.28 m Dtugosc strefy bezpieczenstwa: 7.54 m
Opis:

Zestaw Lexie to rozbudowany zestaw wielofunkcyjny dedykowany dla najmtodszych uzytkownikdw placéw zabaw. Dwie
zadaszone wieze potgczono pomostem tunelowym, zas dwie wieze niezadaszone potgczono pomostem z lin z ostonami
bocznymi. Przejscie z nisko osadzonego podestu niezadaszonego na wieze ze zjezdzalnig zapewnia pochyty pomost z
ostonami bocznymi. Wszystkie ptaszczyzny podestowe wystepujace w zestawie - antyposlizgowe. Zestaw wyposazono
ponadto w modut do komunikacji na odlegtos¢ "gtuchy telefon”, zjezdzalnie mini oraz sze$¢ paneli
edukacyjnych.Oferowane wersje:

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy ztgczne i ostony potaczen - Wszystkie elementy ztgczne, jak sruby, nakretki, tancuchy (jesli wystepuja) i
mocowania wystawione na dziatanie warunkow zewnetrznych - nierdzewne. Wystajace tby $rub i nakretki zabezpieczone
sg plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki srub, wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.

Liny - Liny polipropylenowe, jezeli wystepuja, sa to liny o podwyzszonej odpornosci, typu pp-multisplit o srednicy 16 mm

z rdzeniem stalowym, potgczone za pomoca aluminiowych lub plastikowych tgcznikéw z poliamidu formowanego metoda
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wtryskowa. Zakonczenia lin zaci$niete w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopédw aluminium.

Podesty HPL - Podesty oraz niektore elementy zabezpieczajace wykonane zostaty z trwatych ptyt HPL odpornych na
niekorzystne warunki atmosferyczne - antyposlizgowa ptyta podestowa hpl hexa o grubosci 10 mm w kolorze
antracytowym cechujaca sie maksymalng odpornoscig na czynniki srodowiskowe i wysokiej klasy odpornoscig na
Scieranie.

Ptyty HPL - Ptyty scianek (jesli wystepuja) z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie
odpornego na wilgoc¢ i UV.

Ptyty HDPE - Ptyty Scianek (jesli wystepuja) z kolorowego trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm,
najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgoc¢ i UV.

Tuby - Tuby wykonane s3 z polietylenu LDPE formowanego rotacyjnie o wewnetrznej srednicy 53,5 cm i dtugosci 125 cm
- wystepuja w wybranych zestawach.

Kamienie wspinaczkowe - Kamienie wspinaczkowe wystepujace w sciankach i elementach sprawnosciowych wykonane s3
z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych.

Dachy LDPE - Dachy wykonane z polietylenu LDPE formowanego rotacyjnie - wystepuja w wybranych zestawach.

Kotko i krzyzyk - Gra "Kétko i krzyzyk", jesli wystepuje, to wykonana jest z polietylenu ksztattowanego rotacyjnie, z
symbolami naniesionymi w formie. Estetyczne wykonczenie pozbawione ostrych krawedzi. Tuleje o wysokosci 16 cm i
srednicy 15,5 cm wzbogacone o dodatkowe symbole, stonce i ksiezyc, urozmaicajgce zabawe.

Ksylofon - Modut ksylofon wykonany z ptyty HPL o grubosci 13 mm i anodowanego aluminium. Umozliwia gre w gamie
muzycznej w tonacji C-dur. Wystepuje w wybranych zestawach.

Telefon - Wystepujacy w wybranych urzadzeniach Modut Telefon wykonany jest z ptyty HDPE o grubosci 15 mm i stali
nierdzewnej. Dwa moduty umozliwiajg kontaktowanie sie na odlegtosc.

Zjezdzalnie mini - Slizgi wys. 90 cm ze stali nierdzewnej, z blachy o grubosci 2 mm ksztattowanej w technice CNC. Slizgi
"mini” o wys. 60 cm z tworzywa poliestrowego. Ptyty boczne z polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci,
catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV (elementy wystepuja w wybranych zestawach i wersjach)

Konstrukcja - stal nierdzewna - Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 catkowicie odporna na
warunki atmosferyczne.
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