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Dane materiałowo - konstrukcyjne:
Podbudowa - Montaż nawierzchni wykonuje się jedynie na utwardzanym mechanicznie podłożu przepuszczalnym dla
wody takim jak podbudowy z kruszywa mineralnego łamanego lub kruszywa betonowego. Nawierzchnia możne być
również montowana na płytach betonowych lub nawierzchni asfaltowej. Konieczne w tej sytuacji jest
zapewnienie odpowiedniego odprowadzenia wód opadowych.

Płyty EPDM - Dwuwarstwowa płyta gumowa wykonana z warstwy amortyzującej granulat SBR grubości od 20 do 60 mm
w zależności od wymaganego parametru HIC oraz z warstwy użytkowej grubości 10 mm wykonanej z granulatu EPDM.
Parametry techniczne: Wytrzymałość na rozciąganie ≥ 0,8 MPa; Twardość 60±5 ˚ShA; Gęstość 0,80-0,85
g/cm3; Odkształcenie po ściskaniu 17 %; Odporność na ścieranie ≤ 2000 mg; Elektroizolacyjność ≥ 1 GV; Wytrzymałość na
pęknięcia w niskiej temp. brak pęknięć temp. -40oC, 24 h; Odporność na działanie kwasów i rozpuszczalników brak zmian
zanurzenie w kwasach i rozpuszczalnikach czas 120h; Zawartość żywicy PU ≤10 %; Zawartość granulatu >90
%; Tolerancja wymiaru - długość -5 mm od wymiaru nominalnego; Tolerancja wymiaru - szerokość -3 mm od wymiaru
nominalnego;

Parametry amortyzacyjne - Zalecana grubość nawierzchni dla określonego parametru HIC danego urządzenia: grubość 30
mm dla HIC do 1,1 m; grubość 50 mm dla HIC do 1,9 m; grubość 70 mm dla HIC do 2,2 m; grubość 100 mm dla HIC do 3,0
m.
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