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Nazwa:

Lestaw Wyczynowy Eco Prewno premium nr kat: AV/8009
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Sktad zestawu: Widok (1)

1. Drabinka stalowa pozioma -

przeprawa

2. Przeplotnia linowa pionowa
3. Trojkatna scianka
wspinaczkowa

Widok z gory

|

|

|
Dane obmiarowe:
Pole strefy bezpieczenstwa: 30 m* Obwad strefy bezpieczenstwa: 22 mb
Maksymalna wysokos$¢ upadku: 1.54 m Wysokos$¢ catkowita urzadzenia: 1.62 m
Szerokos¢ urzadzenia: 249 m Dtugosc¢ urzadzenia: 3.63m
Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 5.5 m Dtugos¢ strefy bezpieczenstwa: 6.63 m

Opis:

Zestaw wyczynowy Eco wprowadzi w zachwyt wszystkich malcow cenigcych sobie aktywnos¢ fizyczng potaczona z
zabawa. Znajda tu Scianke wspinaczkowa, drabinke pozioma oraz przeplotnie linowa do wspinaczki. Zestaw umozliwia
zabawe petng przygdd potaczong z niezwykle istotnym dla najmtodszych rozwojem najwazniejszych partii miesniowych i
prawidtowe] postawy ciata.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy ztgczne i ostony potaczen - Wszystkie elementy ztgczne, jak sruby, nakretki, tancuchy (jesli wystepuja) i
mocowania wystawione na dziatanie warunkow zewnetrznych - nierdzewne. Wystajace tby $rub i nakretki zabezpieczone
sg plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki srub, wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska, scianki oraz zabezpieczenia wykonane s3 z kolorowych ptyt
polietylenowych HDPE/HPL catkowicie odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Ptyty nie wymagaja

konserwacji, nie pekaja, nie ulegaja rozwarstwieniu, oraz dtugo zachowujg zywe kolory.
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Podesty - Podesty wystepujace w zestawach i urzadzeniach typu domki, pojazdy, ... wykonane s3 z ptyt antyposlizgowych.
W niektorych urzadzeniach zastosowane zostaty takze elementy gumowe. Podesty wystepujace w karuzelach - ptyta
ryflowana, aluminiowa lub antyposlizgowa ptyta podestowa HPL/HDPE.

Liny - Liny polipropylenowe, jezeli wystepuja, sa to liny o podwyzszonej odpornosci, typu pp-multisplit o srednicy 16 mm
z rdzeniem stalowym, potgczone za pomoca aluminiowych lub plastikowych tgcznikéw z poliamidu formowanego metoda
wtryskowa. Zakonczenia lin zaci$niete w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopédw aluminium.

Drewno klejone - Drewno drzew iglastych, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi catkowicie
odpornymi na wode. Drewno zabezpieczone przed wptywem warunkéw atmosferycznych w procesie impregnacji gteboko
penetrujgcymiprofesjonalnymi srodkami do ochrony drewna.

Stal nierdzewna - Elementy konstrukcyjne, takie jak rury, uchwyty, drabinki i poprzeczki, itp. zostaty wykonane ze stali
nierdzewnej. Jesli w danym urzadzeniu wystepuja tancuchy lub/i zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz tancuchy takze
wykonane s3 ze stali nierdzewne;.
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